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(0) Bedienung 


(1) Buchse Universaleingang und Ausgang 


Zur Aufnahme vom Rundfunkprogramm (Stereo 
oder Mono). 

Zur Wiedergabe iiber einen Stereo-Rundfunkemp- 
finger oder -Verstarker. . 

Zur Aufnahme tber AuBenmikrofon und Fernsteue- 
rung mittels Schaltmikrofon GDM 308 (Mono). Bei 
AnschluB eines Zubehdérsteckers wird das ein- 
gebaute Mikrofon abgeschaltet. 

Zum AnschluB von Monoschallquellen bei Bedarf 
Zwischenstecker 294 zwischenschalten. 


(2) Kontrollinstrument 


Zum Uberwachen der Batteriespannung (Stellung 
START). 


(3) Eingebautes Mikrofon 


Zur Aufnahme, wenn kein Stecker in Buchse 
steckt. Bei Aufnahme wird die Endstufe abgeschal- 
tet. 


(4) Bandsortenschalter 


Stellung Cr fur Chromdioxidbander 
Stellung FeCr fir Ferrochrombander 
Stellung Fe fir Eisenoxidbander 
Klangwaage 


9: Dunkel... mang 


Lautstarkeregler 
Leise __ emg laut 
Stoptaste 


Zum Ausrasten der Lauffunktionstasten und der 
Aufnahmetaste. 
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Aufnahmetaste 


Zum Aufnehmen bei eingelegter Cassette driicken 
und festhalten, bis die Starttaste @ gedrickt ist. 
Ist gesperrt, wenn keine oder eine gegen Ldéschen 
gesicherte Cassette eingelegt ist. 


(9) Zahiwerk mit Riickstelltaste 
Zum leichteren Auffinden bestimmter Bandstellen. 
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(Q Riickspultaste 


Zum Rickspulen des Bandes driicken, wenn ge- 
wiinschte Bandstelle laut Zahlwerkstand erreicht 
ist, Stoptaste @ drucken. 


@) Pausetaste 


Fur kurze rac! elon des Bandlaufes bei 
Aufnahme oder Wiedergabe. 


@® Starttaste 
Zum Starten des Bandlaufes (Aufnmahme oder Wie- 
dergabe). 

(3) Vorspultaste 


Zum Vorspulen des Bandes driicken, wenn ge- 
wunschte Bandstelle laut Zahlerwerkstand erreicht 
ist, Stoptaste @ drucken. 

(4) Cassettenfachtaste 


Zum Offnen des Cassettenfachdeckels @ driicken. 


(5) Cassettenfachdeckel 


Durch Drucken der Cassettenfachtaste (4 bei aus- 
gerasteter Starttaste (2 zu Offnen. Cassette mit 
dem Rucken voraus und mit der vollen Spule nach 
links bis zum Anschlag einfuhren. Cassettenfach 
schlieBen. 


NetzanschluBbuchse 


Fur Netzbetrieb Kupplung des Netzkabels bis zum 
Anschlag einfuhren. Gleichzeitig werden einge- 
setzte Batterien abgeschaltet. 

(7) Lautsprecherausgang 


Zum Anschlag eines AuBenlautsprechers oder 
Kleinhérers anstelle des eingebauten Lautspre- 
chers. 

Batteriefach 


Zum Offnen Deckel in Pfeilrichtung schieben. 
Accu oder Batterien entsprechend der Abbildung 
am Gehauseboden einlegen. 


Tragegriff 
Herausziehbar 


Aligemelnes 
Dieses Gerat beeltel elf elngebautes Netzteil und 


iat nach Aneohlull an die Netgateckdose sofort 
aplelberelt Abechalten der Netyapannung ge- 
sohieht einfach duro) Zlehen dea Netzsteckers. 
Das eingebaute Mikrofon CO) ermdglicht jederzeit 
Aulnahmen unabhangig von weiteren Zubehdérteilen. 
Bitte klappen Sie dae Faltblatt am Umschlag 
heraus. In Uild 1 sind alle Oedienungselemente 
mit Zahlen gekennzeichnet, welohe Sie im nach- 
folgenden Text wiederfinden, Das Zubehdérangebot 
finden Sie auf Seite ? 

Das Typenschild befindet sich am Boden des Ge- 
rates. 

Spannungsversorgung 


Das Gerat kann grundsatzlich auf 2 Arten betrie- 
ben werden: 


1. Ortsunabhangig mit 6 Babyzellen. 


2. An Wechselstromnetzen von 220... 230 Volt, 
50...60 Hz. 


Zu 1. Einsetzen und Wechseln der Batterien 


Den eingerasteten Deckel des Batteriefaches in 
Pfeilrichtung verschieben und abnehmen. Die 6 
Babyzellen werden, wie am Boden abgebildet, ein- 
gesetzt und der Deckel wieder geschlossen. Ach- 
ten Sie auf die richtige Polung der Batterien. 

Die Gebrauchsdauer des gesamten Batteriesatzes 
betragt bei taglich 2-stundiger Benutzung, entspre- 
chend DIN 45 525 etwa 20 Stunden je nach Quali- 
tat der verwendeten Batterien. Etwa die doppelte 
Gebrauchsdauer erreichen Alkalibatterien, z. B. 
Typ MN 1400 der Fa. Mallory bzw. Daimon oder 
Varta 7233. Zur Kontrolle der Batteriespannung 
kOnnen Sie das Kontrollinstrument (in Start-Po- 
sition) beobachten. Die Batterien sind verbraucht, 
wenn der Zeiger in das orangefarbene Feld der 
Batterieskala eintaucht. Verwenden Sie nur Mar- 
kenbatterien in Leak-Proof-Ausfihrung (Varta 281, 


Daimon 259 oder ahnliche). Verbrauchte Batterien 
mussen unbedingt aus dem Gerat entfernt werden. 
Wahrend langerer Betriebspausen sollten Sie auch 
neue Batterien herausnehmen. Fir Schaden, die 
durch auslaufende Batterien entstehen, kann nicht 
gehaftet werden. 


Zu 2. Netzbetrieb 


Durch AnschlieBen des Netzkabels an die Netz- 
anschluBbuchse (6) werden eingesetzte Batterien 
abgeschaltet. 


Einstecken der Cassette 


Driicken Sie die Cassettenfachtaste (4, so springt 
der Cassettenfachdeckel (5) auf. Die Cassette wird 
mit der vollen Spule nach links und dem Casset- 
tenricken voraus eingefihrt. Auf dem Band k6on- 
nen 2 Parallelspuren nebeneinander aufgezeichnet 
werden. Deshalb steht nach dem ersten Durchlauf 
und Wenden der Cassette noch einmal die gleiche 
Spieldauer zur Verfugung. Zur Unterscheidung der 
beiden Spuren ist die Cassette mit den Indizes 
A und B gekennzeichnet. Es wird immer die Spur 
der Cassette aufgenommen, deren Seitenindex 
nach oben zeigt. 

Genauso muB beim Abspielen von Musikcassetten 
der Aufdruck mit den gewinschten Titeln nach 
oben zeigen. Nach Einfihren der Cassette — bis 
zum Anschlag — driicken Sie den Deckel wieder Zu. 


Bandsortenschalter 


Je nach Bandsorte der eingelegten Cassette ist 
bei Aufnahme der Bandsortenschalter @) entspre- 
chend einzustellen. 

Stellung Cr bei Chromdioxidcassetten 

(z. B. GRUNDIG HiFi Chromdioxid Cassette) 
Stellung FeCr bei Ferrochromcassetten 

(z. B. GRUNDIG Ferrochrom Profi Cassette) 
Stellung Fe bei Eisenoxidcassetten 

(z. B. GRUNDIG Studio Cassette LHS) 

Bei Wiedergabe hat die Stellung des Bandsorten- 
schalters @) keinen EinfluB. 


Zahiwerk G) 


Nach Einstecken der Cassette Zahlwerk GQ) durch 
Dricken der Ruckstelltaste auf (000) stellen. Bei 
Aufnahmebeginn notieren Sie zum Titel auch im- 
mer den Zahlwerkstand (und ebenso am Ende, 
wenn noch Band fur weitere Aufnahmen bleibt). 
Bei der Wiedergabe stellen Sie nach dem Ein- 
legen der Cassette das Zahlwerk @) durch Drik- 
ken der Rickstelltaste ebenfalls auf (000). Danach 
k6nnen Sie durch Vorspulen des Bandes jeden 
gewiinschten Titel anhand des Zahiwerkes @G) 
aussuchen. Dies gilt naturlich nur, wenn die Cas- 
sette ganz vor- oder zurlckgespult ist, bevor diese 
eingelegt wird. 


Aufnahmevorbereitungen (siehe Abb. 2) 


Falls Sie nicht tiber das eingebaute Mikrofon @) 
monofon aufnehmen wollen, k6nnen Sie an die 
Buchse () (Universaleingang und Ausgang) fol- 
gendes anschlieBen: 


@ Das GRUNDIG-Mono-Schaltmikrofon GDM 308, 
mit welchem Sie bei Aufnahme Starten und 
Anhalten fernbedienen k6nnen. 


@ ein Kodensatormikrofon z. B. GRUNDIG 
GCMS 332 (Stereo) oder GCM319 (Mono). 
Zwei Mono-Mikrofone kénnen auch fir Stereo- 
Aufnahmen Uber das Adapterkabel 278 a ange- 
schlossen werden. 


@ ein dynamisches Mikrofon z. B. GRUNDIG 
GDM 314 (Mono) 


@ einen Plattenspieler mit Kristall oder Keramik- 
system wenn Sie Schallplatten iberspielen wol- 
len. Bei fest eingebauten Plattenspielern z. B. 
Musikschranken, Phonokombinationen und bei 
getrennten Anschlissen fir Tonband und Plat- 
tenspieler erfolgt die Verbindung mit dem Ka- 
bel 242. Ein Umstecken des Kabels bei Schall- 
plattenwiedergabe bzw. Uberspielen auf Band 
ist nicht erforderlich. 


@ ein zweites Cassetten- oder Tonbandgerat, zum 
Kopieren von Bandern Uber das Kabel 242. 
(evtl. Zwischenstecker 296 verwenden). 


@ ein Stereo Rundfunkgerat als Verstarker fir 
Ihre Cassettenaufzeichnungen oder zur Auf- 
nahme mit dem Kabel 242. 


Aufnahme 


Dazu driicken Sie die Pausetaste (1), die Aufnah- 
metaste und wahrend Sie diese noch festhal- 
ten, die Starttaste @2. Dadurch stellt sich das Ge- 
rat auf den angebotenen Pegel ein. Das geschieht 
bei Rundfunkaufnahmen wahrend der laufenden 
Sendung, bei Mikrofonaufnahmen ist die lauteste 
Stelle eines Musikstickes und Dialoges zu proben. 
Wenn Sie Uber ein AuBenmikrofon aufnehmen 
wollen, so mussen Sie den Lautstarkeregler © in 
Stellung 0 bringen oder zum Uberwachen der 
Aufnahme einen Kleinhorer an den Lautsprecher- 
ausgang (7) anschlieBen. Es kénnten sonst aku- 
stische Ruckkopplungen auftreten, welche sich 
durch Heulen und Pfeifen bemerkbar machen. Bei 
Aufnahmen mit dem eingebauten Mikrofon @) wird 
die Endstufe automatisch abgeschaltet und dies 
somit verhindert. Bei Platte- oder Banduberspie- 
lungen ist ebenfalls die lauteste Stelle anzuspie- 
len (danach setzen Sie den Tonarm in die Einlauf- 
rille bzw. Spulen an den Bandanfang des wieder- 
gebenden Gerates zuriick). Wenn Sie nun die 
Pausetaste (1) ausrasten, setzt sich das Band in 
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Bewegung und die Aufnahme beginnt. Fur die 
bestmdgliche Qualitat sorgt die Aussteuerauto- 
matik des Cassettengerates. 

Bei Aufnahme von verschiedenen Mono-Schall- 
quellen oder bei Wiedergabe Uber Mono-Rund- 
funkgerate kann es notwendig sein, daB der Zwi- 
schenstecker 294 verwendet werden muB. 

Bei Aufnahme mit dem Schaltmikrofon GDM 308 
kann Anhalten und Starten fernbedient werden. 
Dabei wird der Motor abgeschaltet. Nach dem 
Einschalten sollten Sie mit dem Sprechbeginn 
1 bis 2 sec. warten, bis der Motor wieder die rich- 
tige Drehzahl erreicht hat. Bei Aufnahme uber 
andere Mikrofone sollten Sie besonders bei Nah- 
besprechung oder im Freien den Windschutz 404 
verwenden, damit Sie nicht storende Atem- oder 
Windgerausche mit aufzeichnen. 


Kurze Unterbrechungen 


Bei Aufnahme (z.B. bei Musiksendungen zum 
Ausblenden einer Ansage, bei Uberspielen von 
Schallplatten zum Uberbriicken der Pausen zwi- 
schen dem Auflegen der einzelnen Platten und bei 
Wiedergabe) kOnnen Sie den Bandlauf kurz an- 
halten, wenn Sie die Pausetaste (i) driicken. Durch 
nochmaliges Drucken setzt der Bandlauf wieder ein. 


Halt und Herausnehmen der Cassette 


Am Ende der Aufzeichnung drucken Sie die Stop- 
taste (7). Hierbei springen die Aufnahmetaste 
und die Starttaste @2 wieder heraus. Wenn Sie 
dann die Cassettenfachtaste (4 driicken, klappt 
der Cassettenfachdeckel (5) auf und Sie kénnen 
die Cassette herausziehen, zur weiteren Bespie- 
lung umdrehen oder wegnehmen und eine neue 
Cassette einsetzen. 


Automatischer Halt am Bandende 


Bei allen Lauffunktionen wird der Bandlauf am 
Bandende automatisch gestoppt und die Tasten 
ausgelost. 
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Ldéschen 
und Schutz gegen versehentliches Léschen 


Bei jeder Aufnahme wird die vorherige Bandauf- 
zeichnung automatisch geloscht. Cassetten aus 
dem Musikprogramm sperren die Aufnahmetaste 
und schiitzen dadurch das Band gegen ver- 
sehentliches LO6schen. Sie kOnnen auch Ihre eige- 
nen Aufnahmen sichern, wenn Sie aus der Off- 
nung, die unmittelbar hinter dem Seitenindex A 
oder B am Cassettenrucken liegt, die entspre- 
chende Sicherungsnase ausbrechen. Jede Seite 
kann einzeln gesichert werden. 

Soll die betreffende Spur wieder geloscht und neu 
bespielt werden, so Uberkleben Sie die Offnung 
mit Klebeband oder Klarsichtfolie etc. 

Bei Chromdioxid-Cassetten darf die Offnung, von 
der CassettenauBenkante her gesehen, nur zur 
Halfte zugeklebt werden. 


Umspulen des Bandes 


Um eine Aufnahme abhoren zu kOnnen, mussen 
Sie das Band erst wieder an seinen Anfang zu- 
ruckspulen. Mdchten Sie dagegen aus einer voll- 
bespielten Cassette eine bestimmte Aufnahme 
auswahlen oder beim Abspielen ein Stick Uber- 
springen, so spulen Sie das Band ein Stuck wei- 
ter. Dazu drucken Sie entweder die Ruckspultaste 
( oder die Vorspultaste (3). Die Tasten rasten 
ein und werden durch Driicken der Stoptaste ( 
ausgelost. 


Wiedergabe 


1. Uber den eingebauten Lautsprecher 

Starttaste (2 driicken, Lautstarkeregler ©) und 
Klangwaage (6) nach Belieben einstellen. 

... oder einen AuBenlautsprecher bzw. Klein- 
hérer der an den Lautsprecherausgang (7) an- 
geschlossen wird. Der eingebaute Lautsprecher 
wird dadurch abgeschaltet. In diesen Fallen ist 
die Wiedergabe nur monofon médglich. 


2. Uber einen Stereo-Verstarker (z.B. Stereo- 

rundfunkgerat). Anschlu8 am Verstarker wie bei 
Aufnahme mit Kabel 242. TB- bzw. TA-Taste 
drucken, Gerat auf ,Stereo“ schalten. 
Lautstarkeregler @) am Cassettenrecorder nach 
links schieben und Starttaste @2 driicken. Laut- 
starke, Klang und Balance regeln Sie am Ver- 
starker. 
Auch wenn Sie monofon bespielte Cassetten 
wiedergeben, lassen Sie das nachgeschaltete 
Rundfunkgerat auf ,Stereo“ geschaltet. Hier- 
durch wird der Klangeindruck wesentlich ver- 
bessert. Wird ein Mono-Verstarker zur Wieder- 
gabe benutzt, so verwenden Sie bei Bedarf 
den Zwischenstecker 294. 


Behandlung von Tonbandcassetten 


Legen Sie bitte Ihre Cassetten niemals auf Heiz- 
koérper oder in die Nahe anderer Warmequellen. 
Das Band verformt sich dadurch und wird un- 
brauchbar. Nicht bendtigte Cassetten sollten Sie 
wieder in die Hille stecken, um Verschmutzung 
und Schlaufenbildung des Bandes zu verhindern. 
Um eventuell vorhandene Schlaufen in der Cas- 
sette zu beseitigen, ist das Band ein kurzes Stick 
zuruckzuspulen. 


Wartung des Gerates 


Der Gesamtaufbau des Gerates gewahrleistet war- 
tungsfreien Betrieb Uber lange Zeit. Wenn jedoch 
irgendeine Stérung beobachtet wird, dann ziehen 
Sie bitte Ihren Fachhandler zu Rate. Sie selber 
k6nnen ab und zu, bei Verschmutzung durch Band- 
abrieb, die Vorderseite der Kopfe, die Tonwelle 
und die Gummiandruckrolle reinigen. 

Dazu Offnen Sie den Cassettenfachdeckel (§) und 
driicken die Starttaste @2. Reinigen Sie nur mit 
Spiritus oder Testbenzin und einem Leinenlappen. 
Bei besonders hartnackigem Schmutz darf h6éch- 
stens ein Holzstabchen zu Hilfe genommen wer- 
den. Auf keinen Fall darf mit einem metallischen 





oder sonstwie harten Gegenstand die dem Band 
zugewandte Seite der Kopfe berthrt werden, da 
dies unweigerlich zum Defekt funhrt. 

Nach der Reinigung ist die Stoptaste @ zu drik- 
ken, bevor eine Cassette eingesteckt und der 
Cassettenfachdeckei (5) geschlossen wird. 

Mit der GRUNDIG-Reinigungscassette 461 — er- 
haltlich bei Ihrem Fachhandler — lassen sich beide 


Kopfe noch einfacher saubern. Sie brauchen die’ 


Cassette nur einzustecken und in Stellung Wie- 
dergabe durchlaufen zu lassen (ca. 5 Minuten). 
Zum Reinigen des Gehauses darf nur ein weicher, 
staubbindender Lappen verwendet werden. Scharfe 
Polier- und Reinigungsmittel kénnen die Ober- 
flache beschadigen. 


Zur Beachiung: Dieses Gerat sollte keiner hoheren 
Temperatur als 70°C ausgesetzt werden. Beden- 
ken Sie, daB z. B. unter dem Autoruckfenster bei 
starker Sonneneinstrahlung diese Temperatur 
uberschritten werden kann und das Gerat Scha- 





Seit dem 1.1. 1966 ist das neue Urheberrechtsgesetz 
in Kraft, das die Kaufer von Tonbandgeraten von An- 
spriuchen der Urheber wegen privater Tonbandverviei- 
faltigungen urheberrechtlich geschutzter Werke frei- 
stellt. Sie kOnnen also dieses Gerat in Ihrem privaten 
Bereich zu Tonbanduberspielungen verwenden, auch 
wenn hierbei urheberrechtlich geschitzte Werke auf- 
genommen werden. 


Zubehor 
(Abbiidungen siehe Seite 2) 


Mikrofone: 

Dynamisches Mikrofon GDM 308 

fur Mono-Aufnahmen mit Fernsteuerung. 
Kondensator-Stereomikrofon GCMS 332 

fur Stereo-Aufnahmen. 

Kondensatormikrofon GCM 319 

fur Monoaufnahmen. 

Tonbandcassetten 

GRUNDIG_  Studio-Cassette LHS, Chromdioxid- 
Cassette oder Ferrochrom-Profi-Cassette jeweils 
als C 60 mit 2 x 30 Minuten bzw. C 90 mit 2 x 45 
Minuten Laufzeit erhaltlich. Unsere Tonbandcas- 
setten unterliegen standiger Qualitatsuberwachung 
und garantieren mechanische und. elektrische 
Spitzenleistung. Wir empfehlen daher nur 
GRUNDIG-Tonbandcassetten zu verwenden. 
Reinigungscassette 461 

zum Saubern der Kopfe einfach durchiaufen lassen 
(ca. 5 min. Laufzeit). 

Verbindungskabel 242 

mit 5poligen Normsteckern zur Verbindung mit 
einem Stereo-Rundfunkgerat und einem zweiten 
Tonbandgerat. 

Zwischenstecker 294 

zum AnschluB von Mono-Signalquellen. 
Zwischenstecker 296 

fir Tonbanduberspielungen (bei Bedarf) 
Kieinh6rer 340 


‘zum Mithéren bei Aufnahme und Abho6ren bei Wie- 


dergabe anstelie des eingebauten Lautsprechers. 
Stethoclip 514 

zum beidohrigen Horen anstelle des Ohrbugels 
beim Kleinhorer zu verwenden. 

HiFi-TB-Adapter 481 

zum Aufnehmen des Begleittones von Fernseh- 
sendungen. 

Bereitschaftstasche 493 

fur den Betrieb unterwegs. 


Technische Daten 


Stromversorgung: 
Netzbetrieb: 220... 230 V (+ 10%), 50...60 Hz 
Batteriebetrieb: 6 x Babycelle IEC R 14 


Bandcassette: 
C 60 2 x 30 Minuten Spielzeit 
C 90 = 2 x 45 Minuten Spieizeit 


Spurlage: Vierteispur internationa! 
Umspuizeit: ca. 60 Sekunden fiir C 60 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/sec 
Frequenzbereich: 70 Hz... 10 kHz 
Ruhegerauschspannungsabstand: 54 dB 
Gleichlauffehler: + 0,25%, bewertet nach DIN 
Automatik: zur Aussteuerung der Aufnahme 
Bandendabschaltung: bei allen Lauffunktionen 


Drehspulinstrument: zur Anzeige der Batteriespannung 
bei allen Betriebsarten. 


AnschluBbuchsen: NetzanschluBbuchse 
Universaleingang und Ausgang: 


Mikrofon und Radio: 2 x 0,55... 55 mV an ca. 16 k® 
Spannungsversorgung fur Kondensatormikrofon 


Platte: 2 x 100 mV...10V an ca. 2,2 MQ 
Verstarker: 2 x > 450 mV Ra ca. 18 kQ 
Lautsprecher-Ausgang: = 4 Q 


Endstufe: ca. 1,2 W an 8 & Lautsprecherersatzwider- 
stand bei 9V Batteriespannung bzw. 1,5 W bei Netz- 
betrieb. 


Eingebautes Mikrofon: Elektretmikrofon 
Lautsprecher: oval 130 x 75 mm 

MaBe: 82 x 210 x 276 mm 

Gewicht: ca. 2,5 kg ohne Batterien 


Die angegebenen technischen Daten sind nach den 
oe der Deutschen Industrie-Norm (DIN) 
ermittelt. 


Dieses Gerat entspricht den Sicherheitsbestimmungen 
nach VDE 0860 H und somit den internationalen 
Sicherheitsvorschriften IEC 65 bzw. CEE 1. 


Anderungen vorbehalten. 


Controls and Sockets 


@) Universal Input/Output Socket 


For recording broadcasts (stereo or mono). 

For playback via a stereo radio or amplifier. 

For recording via an external microphone with re- 
mote control switch (GDM 308 mono). 

When connecting to this socket, the built-in micro- 
phone is automatically disconnected. 

When connecting to mono equipment it may be 
necessary to use adaptor plug 294. 


@) Battery Meter 


For checking the condition of the batteries (in 
the start position). 


@) Built-in Microphone 


For recording when no connection is made to 
socket @. When recording the loudspeaker output 
stage is disconnected. 


@) Tape Switch 


Position Cr for Chromium dioxide tapes 
Position FeCr for Ferrochrome tapes 
Position Fe for Iron oxide tapes 


Tone Control 
9: Bass... meee 


Volume Control 

Soft ummm loud 

Stop Key 

Releases the function keys and the record key. 


e © © 


Record Key 


With cassette inserted press and hold down until 
start key @ has also been depressed. The key is 
automatically locked in the off position if no cas- 
sette is fitted or if the cassette is protected 
against accidental erasure. 


Tape Position Indicator with Reset Button 
For easy location of individual recordings. 


© 


© 


(0) Rewind Key 


Press to rewind tape, press stop key @ when the 
required position is reached according to position 
indicator. 


(@) Pause Key 


Press this key to temporarily stop the tape during 
record or playback. 


(2 Start Key 
Press to start tape for record and playback. 


(3) Forward Wind Key 


Press to forward wind tape, press stop key @ 
when the required position is reached according 
to position indicator. 


(4 Cassette Compartment Button 
Press to open lid of cassette compartment ©. 


(6) Cassette Compartment 


Open lid by pressing cassette compartment button 
@, start key @ must first be released. Insert cas- 
sette as far as possible rear first with the full 
spool to the left. Close cassette compartment lid. 


(6) Mains Socket 


The internal batteries will be switched off (if 
fitted), when the mains lead is connected. (Push 
the mains cable plug completely in). 


@) Loudspeaker Output Socket 


When connecting an external loudspeaker or ear- 
phone to this socket the internal loudspeaker will 
automatically be switched off. 


Battery Compartment 


To open push cover in direction of arrow. Fit bat- 
teries as indicated on the bottom of the compart- 
ment. 


(9) Handle 
Pull out for transport. 





General 


This recorder incorporates a built-in mains power 
supply and is ready to operate as soon as it is 
connected to the mains supply. Disconnect from 
mains by removing mains plug from the rear (dis- 
connect from the wall socket first). 

The built-in microphone @) enables you to make 
recordings at any time without the need of acces- 
sories. Please unfold the flap inside the front 
cover, all controls are explained briefly and the 
numbers used in the illustrations are identical with 
those in the text. The range of accessories can 
be found on page 2. The type label is on the un- 
derside of the recorder. 


Voltage Supply 
This recorder can operate in two ways: 


1. Independent of the mains supply by using 
6 x 1.5 V cells. 


2. From a 220-230 V (+ 10%), 50...60Hz AC 
mains supply. 


Additional Information for sets sold 
in Great Britain 


The set is designed to operate from a mains 
supply of 240VAC. We recommend that a 
13 amp 3-pin plug fitted with a 2 amp fuse 
be used. The brown lead should be connected 
to the live pin (marked “L“ or “red“ or 
“brown“) and the blue lead must be connect- 
ed to the neutral pin (marked “N“ or “black“ 
or “blue“). On no account should either of the 
wires be connected to the earth pin (marked 
“E“ or “green/yellow“). If other mains plugs 
are used, ensure that they are protected with 
a 2 amp fuse. 

We recommend that the set be disconnected 
from the mains when not in use for long 
periods. 


1. Inserting and Changing the Batteries 


Remove the battery compartment cover by pushing 
in the direction of the arrow. Insert the batteries 
as indicated on the bottom of the compartment 
and refit cover. Please ensure the polarity is as 
indicated. The battery life, at 2 hours use per day 
and medium volume levels should be approx. 
20 hours (according to DIN 45 525). 

Approx. double life can be obtained using Alkali 
batteries (eg: Mallory/Daimon MN 1400 or Varta 
7233). To check the battery voltage observe the 
battery meter @) with the recorder switched to 
“start“. The batteries are exhausted when the 
pointer of the meter moves in the orange coloured 
section. Use only reputable leak-proof batteries 
(Ever Ready HP 11, Varta 281, Daimon 259 or 
equivalent). Remove exhausted batteries immedi- 
ately or even new batteries if the recorder is not to 
be used for any length of time. The guarantee 
does not cover damage caused by leaking bat- 
teries. 


2. Mains Operation 


The CR 485a must be connected to a mains supply 
of 220—230 V AC (+ 10%). 

When connecting the mains cable plug to the 
mains socket the internal batteries are auto- 
matically switched off. 


Inserting the Cassette 


Press the cassette compartment button (4, the 
cassette compartment lid will spring open. Insert 
cassette (rear first) with the full spool on the left. 
Cassettes may be used in each direction. Having 
filled one of the double tracks of the tape in the 
cassette, the cassette may be turned over and the 
same recording time is available. For track identi- 
fications the cassette labels are marked with the 
letters A and B. Recordings will be made on the 
tape tracks nearest the compartment lid. 

The same applies on replay and with pre-recorded 


cassettes, the titles must point upwards. After in- 
serting the cassette — as far as possible — close 
the lid. 


Tape Type Switch 


The tape type switch @) must be set to the correct 
position on record. 

Pos. CR for Chromium dioxide cassettes 

(eg: GRUNDIG HiFi Chrome dioxide cassette) 

Pos. FeCr for Ferrochrome cassettes 

(eg: GRUNDIG Ferrochrome professional cassette) 
Pos. Fe for Iron oxide cassettes 

(eg: GRUNDIG Studio cassette LHS) 

During playback the position of tape switch @ has 
no effect. 


Tape Position Indicator (9) 


After the cassette has been inserted, the counter 
@) must be set to (000) by pressing the reset but- 
ton. When making a recording the tape position 
indicator numbers can be noted and used to build 
up an index of recorded information — and also to 
check if there is space for more than one record- 
ing on the tape. On playback, after inserting the 
cassette, the counter must again be set to (000) 
by pressing the reset button. Then any chosen title 
may be selected by winding on and observing the 
counter reading. 

This of course is only applicable if the cassette 
has been fully rewound before it is inserted. 


Preparations for Recording (see pic. 2) 

If you do not wish to record via the built-in con- 

denser microphone, you may connect the following 

to the universal input/output socket (1): 

@ A GRUNDIG microphone GDM 308 (mono) with 
remote control for start/stop on record. 

@ A condenser microphone eg: 
GCMS 332 (stereo) or GCM319 (mono). Two 
mono microphones can be used for stereo re- 
cording with adaptor cable 278a. 


@ A dynamic microphone eg: 
GRUNDIG GDM 314 (mono). 


@ A record player fitted with a crystal or ceramic 
cartridge if you wish to record records. For ra- 
diograms or audio systems connection should 
be made with a GRUNDIG cable 242 which can 
be used for both record and replay. It is not 
necessary to change the cable. 


@ Tapes can be copied by connecting another 
cassette or tape recorder via cable 242. For 
some units it may be necessary to use adaptor 
296. 


@ Cassette recordings can be played back 
through a mono/stereo radio or you may re- 
cord in mono/stereo using the connecting 
cable 242. 


Recording 


Please observe copyright laws. 

To record press the pause key (i), the record key 
and holding down key press the start key 
(2. The machine will automatically set the correct 
record level. In the case of radio recordings make 
the adjustment during the transmission of music 
or speech. For microphone recordings try to find 
the loudest part of the dialogue or music. 

If you want to record via an external microphone, 
the volume control @) must be set to zero or an 
earphone connected to the loudspeaker output 
socket (7) for monitoring the recording, otherwise 
acoustic feedback could occur, causing a howling 
sound. When recording with the built-in micro- 
phone @), the loudspeaker output stage is switch- 
ed off automatically to avoid acoustic feedback. 

In the case of a gramophone recording or a tape 
copy, try to find the loudest passage. After this 
return the pick-up arm to the beginning of the rec- 
ord or rewind the tape you want to copy to the 
start. Now release the pause key @® and the tape 
will start to run. The built-in automatic level con- 
trol will guarantee the best possible recording. 
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For best results with some mono equipment it may 
be necessary to use adaptor 294. 

If recording with the GRUNDIG microphone GDM 
308 mono, stop/start can be remotely controlled 
from the microphone. Only the motor will switch 
off. After switching back on, wait for 1 or 2 sec- 
onds until the motor has reached the correct 
speed. With other microphones, we recommend 
you use wind shield 404 for recording in the open 
air or if you speak close to the microphone. 


Short Interruptions 


You may temporarily stop the tape for a short 
time during recording (eg: to remove an an- 
nouncement during musical transmissions) and 
during playback by pressing the pause key ()). 
Press key a) again to restart tape. 


Stop and Removal of Cassette 


At the end of a recording press the stop key (). 
The record key @) and the start key (i will be re- 
leased. If you now depress the cassette button 4, 
the cassette compartment lid © will open and 
you may either turn over the cassette for further 
recording or take it out and replace it by a fresh 
one. 


Automatic Stop at the End of Tape 


At the end of a cassette all function keys are re- 
leased (except pause) and the tape stopped. 


Erasure and Protection Against Accidental Erasure 


As you record, the previous recording will be 
erased automatically. Commercially recorded tape 
cassettes lock the recording button and so 
protect the tape from accidental erasure. You can 
safeguard your own recordings if you break off 
the appropriate safety tab situated in the opening 
directly behind the index A or B at the back of 
the cassette. Each track can be protected sepa- 
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rately. Should you want to erase and re-record a 
track stick some “Sellotape“ or equivalent over 
the opening. 

With chromium dioxide cassettes only the outer 
half of the slot must be covered. 


Fast Winding of Tape 


To listen to a recording you will have to rewind 
the tape to the start. But if you wish to select a 
certain section from a full tape or leave a section 
out during playback, you will have to wind the 
tape on. To do this press rewind key (0) or the 
forward wind key (3). The buttons lock and can be 
released by pressing stop button (7). 


Playback 


1. Via built-in loudspeaker 
Press start button @2, adjust volume control © 
and tone control () according to taste. 
...Or an external loudspeaker (earphone) 
which must be connected to the loudspeaker 
output socket (7). The built-in loudspeaker will 
automatically be switched off (mono replay 
only). 

2. Through a stereo radio/amplifier 
Connection is made — as with recording — 
using cable 242. 
Press button TB or TA (tape replay) and switch 
the radio/amplifier to stereo operation, slide 
volume control ©) to the left and press start 
button @2. Volume and tone are controlled on 
the radio/amplifier. If you are replaying a mono 
cassette, leave the radio/amplifier switched to 
stereo as this will improve the performance. 
It may be necessary to used adaptor 294 when 
replaying via a mono radio/amplifier. 


Care of Tapes 


Tape should never be left on top of central heat- 
ing radiators or near any other source of heat as 


this will distort the tape and render it useless. 
Cassettes not in use should always be stored in 
their cases to prevent the tape becoming con- 
taminated with dust which can damage the delicate 
mechanism of your machine. To lessen the likeli- 
hood of loose looped tape in the cassette, tighten 
the tape by rewinding so that no loose layer of 
tape can be seen. 


Maintenance 


The design of this recorder will guarantee long 
operation without maintenance. Should, however, 
any fault occur, please consult your dealer. You 
may clean the rubber roller and the front of the 
tape heads from time to time when they become 
contaminated by deposits of oxide and foreign 
matter. To do this open the cassette compartment 
lid (5) and press the start key @. Clean only with 
methylated spirits and a piece of soft non-fluffy 
cloth. Particularly stubborn deposits may be re- 
moved with the aid of a matchstick. Under no 
circumstances should the head surfaces be touch- 
ed with a metallic or other hard instrument as this 
will lead to damage. 

After cleaning you must switch to stop (press key 
@) before a cassette can be inserted and the cas- 
sette compartment (5) closed. 

The cleaning procedure becomes even simpler 
when using GRUNDIG cleaning cassette 461. 
Simply insert the cassette and let the tape run 
in replay (approx. 5 minutes). 

Use only a soft cloth to clean the case. Abrasive 
polishes and cleaners may damage the surface. 


Important: This unit must not be exposed to tem- 
peratures above 70° as this can cause serious 
damage. Remember that this temperature can be 
exceeded on the rear window shelf of a motor 
car exposed to strong sunlight. 

This product must never be exposed to rain or 
moisture. 


Accessories 
(illustrations see page 2) 


Tape cassettes: 

GRUNDIG C 60 Studio cassette LHS 

(2 x 30 minutes) 

GRUNDIG C 90 Studio cassette LHS 

(2 x 45 minutes) 

GRUNDIG C 60 Chromium dioxide cassette 

(2 x 30 minutes) 

GRUNDIG C 90 Chromium dioxide cassette 

(2 x 45 minutes) 

GRUNDIG C 60 Ferro chrome professional cassette 
(2 x 30 minutes) 

GRUNDIG C 90 Ferro chrome professional cassette 
(2 x 45 minutes) 

GRUNDIG cassettes are subjected to constant 
quality control checks and guarantee the best pos- 
sible electrical and mechanical performance. For 
this reason we recommend the use of GRUNDIG 
cassettes. 


Cleaning cassette 461: 
To clean heads simply let the cassette run for ap- 
prox. 5 minutes. 


Microphones: 
Dynamic microphone GDM 314 
(mono recordings) 


Condenser microphone GCM 319 
(mono recordings) 


Condenser microphone GCMS 332 
(stereo recordings) 


Dynamic microphone GDM 308 with start/stop 
switch for remote control on record (mono). 


Wind shield 404 
For GDM 308, GDM 314, GCM 319. 


Connecting cable 242 

For the connection to stereo equipment — an 
amplifier, a radio, a record player or a second 
tape recorder. 

Adaptors 

294 for the connection of mono equipment 

296 for the connection of a second tape recorder 
(if required) 


Earphone 340 


Stethoclip 514 

For listening with both ears (use with earphone 
340) 

HiFi adaptor 481 

For recording television sound 

Carrying case 493 

For use when travelling. 


Specification 


Power supply: 

Mains: 220—230 V (+ 10%) 50/60 Hz 

Battery: 6 x 1.5 V cells IEC R 14 (Ever Ready HP 11 
or equivalent) 


Tape cassette: 
C 60 = 2 x 30 minutes playing time 
C 90 = 2 x 45 minutes playing time 


Tracks: 4 track international 

Tape speed: 4.75 cm/sec 

Rewind time: Approx. 60 seconds for C 60 
Frequency response: 70 Hz... 10 kHz 
Signal/noise ratio: 54 dB 

Wow & flutter: + 0.25%, according to DIN 


Automatic functions: Automatic record level control 
and automatic tape switch off on all functions — all 
keys released (except pause) 


Battery meter: For the indication of battery voltage 
on all functions. 


Connecting sockets: 
Mains connecting socket: 220—230 V (+ 10%) 50/60 Hz. 


Universal input/output: Microphone and radio input: 
2x 0.55 ...55 mV on approx. 16 kQ, voltage supply for 
condenser microphone. 


Pick-up input: 2x 100 mV ...10V on approx. 2.2 MQ 
Amplifier output: 2 x > 450 mV approx. 18 kQ 
Loudspeaker output: > 4 Q 


Output stage: Approx. 1.2 W into 8 Q external loud- 
speaker with 9 V battery or 1.5 W used on the mains 


supply. 
Built-in microphone: Condenser microphone with built- 
in FET pre-amplifier. 


Loudspeaker: 130 x 75 mm elliptical 
Dimensions: 82 x 210 x 276 mm 
Weight: Approx. 2.5 kg without batteries 


The specifications are measured according to the 
German DIN standard. This machine meets the safety 
requirements according to VDE 0860 and therefore 
complies with the international Safety Regulation 
IEC 65 respectively CEE 1. 


Subject to alteration 
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